
Fakten DATRON neo  Series 3 (Liz.-Nr. 1712023)

Verfahrweg (X x Y x Z) 520 mm x 420 mm x 220 mm

Bearbeitungsbereich (X x Y) 500 mm x 400 mm

Aufstellmaße mit Bedienterminal 
(B x T x H)

1320 mm x 1450 mm x 1900mm

Bearbeitungsspindel 2,0 kW mit bis zu 40.000 1/min

Bearbeitungsgeschwindigkeit bis zu 28 m/min

Gewicht ca. 740 kg

Laufzeiten und Leistungen

Baujahr 02/2025

Aktuelle Spindellaufzeit ca. 240 Stunden

Aktuelle Maschinenlaufzeit ca. 1130 Stunden

Gewährleistung für die Maschine 6 Monate

Gewährleistung für die Spindel 3 Monate

Pos. Artikelbeschreibung Artikel-Nr.

1 DATRON neo, 2,0 kW-HF, DS, 24fach WZW, Eilgang 28 m/min 0A13403A

2 Minimalmengen-Kühlschmiersystem 10L DATRON neo series 3
3 DATRON next - Optionspaket: Universal 

DATRON neo - Series 3
„PLUG & MILL“ zum kleinen Preis

3D Messtaster (XYZ-Sensor) und 
Kamera

Für einfaches Einrichten

2 kW Spindel & Minimalmengen- 
Kühlschmiersystem

Für grat- und rückstandsfreie Werkstücke*

24-fach Werkzeugmagazin mit integrier-
tem Längensensor

Für hohe Flexibilität und Präzision

24” Multi-Touch Display

Für eine einfache Bedienung mittels 
Wischgesten

Basiskonfiguration
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