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1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: ProCut 56
- Artikelnummer: 0069266

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendungssektor

SU3  Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten

SUI15 Herstellung von Metallerzeugnissen, aufser Maschinen und Ausriistungen
SU17 Aligemeine Herstellung, z. B. Maschinen, Ausriistungen, Fahrzeuge, sonstige Transportausriistung
- Produktkategorie
PC24  Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel
PC25 Metallbearbeitungsole
- Verfahrenskategorie
PROCI17 Schmierung unter Hochleistungsbedingungen bei der Metallbearbeitung
PROCI1S8 Aligemeines Schmieren unter Hochleistungsbedingungen
- Umweltfreisetzungskategorie
ERC4 Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in
oder auf einem Erzeugnis)
- Erzeugniskategorie
ACI1 Fahrzeuge
AC7 Metallerzeugnisse
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Minimalmengen-Kiihl-Spriihsystems MMKS

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

DATRON AG

In den Gdnsdckern 5

D-64367 Miihltal

Telefon: +49 6151-1419-0

Telefax: +49 6151-1419-29

www.datron.de

- Auskunftgebender Bereich:
Kontaktstelle fiir technische Information: QM
info@datron.de

- Notrufnummer:
Giftinformationszentrum Mainz
+49 6131-19240

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS08 Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdf; CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

&

GHSO08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% Aromaten
Alkane, Iso-, C11-13
Kohlenwasserstoffe, C11-C14, Isoalkane, cyclische, < 2% Aromaten
- Gefahrenhinweise
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H413 Kann fiir Wasserorganismen schddlich sein, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdfs den drtlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Sonstige Gefahren

Hautkontakt und das Einatmen von Aerosolen/Dimpfen der Zubereitung sollte vermieden werden.
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofferen Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz noch enthdlt es PBT- oder vPvB-Substanzen.

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPyB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:
EG-Nummer: 918-167-1 | Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% Aromaten 60-70%
Reg.nr.: 01-2119472146-39-000| &> Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304, Aquatic Chronic
4, H413
EG-Nummer: 920-901-0 Alkane, Iso-, C11-13 15-35%
Reg.nr.: 01-2119456810-40 '@ 4sp. Tox. 1, H304
EG-Nummer: 927-285-2 Kohlenwasserstoffe, C11-C14, Isoalkane, cyclische, < 2%/ 15-35%
Aromaten
@ Asp. Tox. 1, H304

- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Allgemeine Hinweise:
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Warm halten, ruhig lagern und zudecken.

- Nach Einatmen:
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Bei Beschwerden drztlicher Behandlung zufiihren.
- Nach Hautkontakt:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Bei Verschlucken kein Evbrechen herbeifiihren. Sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses
Etikett vorzeigen.
- Hinweise fiir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Kopfschmerz
Benommenheit
Magen-Darm-Beschwerden
Ubelkeit
- Hinweise auf dirztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
Feuerloschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
CO2, Léoschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Erhitzen fiihrt zu Druckerhohungen und Berstgefahr.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid (CO)
- Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Vollschutzanzug tragen.
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt tragen.
- Weitere Angaben
Gefihrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandriickstinde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behdordlichen Vorschriften
entsorgt werden.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren
Ziindquellen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Flichenmdfige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behérden benachrichtigen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

In geeigneten Behdltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Scigemehl) aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmdfSig entsorgen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Aerosolbildung vermeiden.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Vor Hitze schiitzen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Explosionsgeschiitzte Gerdte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behdilter:
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Losungsmittelbestdndigen und dichten Fuf3boden vorsehen.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Geeignetes Material fiir Behdlter und Rohrleitungen: Stahl oder Edelstahl.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schiitzen.
Behdlter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: TRGS 510: 3
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthdlt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden
Grenzwerten.

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition nicht anwendbar
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die iiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Keine produktgetrdnkten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Atemschutz:
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Kurzzeitig Filtergerdit:
Filter AX
* Handschutz:
Handschuhe - élbestindig
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet:
Analog Dauerkontakt oder Hautschutzmittel.

- Augenschutz:

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

Dichtschliefsende Schutzbrille bei Gefahr von Spritzern

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissigkeit
Farbe: Farblos
- Geruch: Nicht wahrnehmbar.
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht anwendbar.
- Zustandsiinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 184-206 °C

- Flammpunkt: >62 °C (Pensky-Martens ASTM D 93)
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.

- Ziindtemperatur: >200 °C

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.

- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,6 Vol %
Obere: 7,0 Vol %
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 0,76 g/cm?
- Relative Dichte bei 20 °C <IHDoO=1)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Dampfdichte bei 20 °C > [ (Air=1)
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositdt:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 20 °C: 1,8 mm?s
- Losemittelgehalt:
VocC (EU) 100,00 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10 Stabilitit und Reaktivitdit

- Reaktivitit: Schwach
- Chemische Stabilitdit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfier Lagerung und Handhabung.
- Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen: Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Unvertriigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Gefihrliche Zersetzungsprodukte:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Kohlenwasserstoffe

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% Aromaten
Oral LD50 >5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)
Inhalativ|LC50/4 h|>5.000 mg/l (Ratte) (OECD 403)

- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschiidigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Erfahrungen am Menschen: Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiihren.
- Zusitzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefiihrdende Wirkung)
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitit

- Aquatische Toxizitiit:
Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% Aromaten
LL0O/96 h 1.000 mg/l (Fisch)
EL0/48 h 1.000 mg/l (Daphnien)
ELO/72 h 1.000 mg/l (Algen)
NOELR/72 h|1.000 mg/l (Algen)
NOELR/21 d|21 mg/l (Daphnien)

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Sonstige Hinweise: Kann fiir Wasserorganismen schddlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofieren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz noch enthdlt es PBT- oder vPvB-Substanzen.
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Muyf3 unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europdisches Abfallverzeichnis

130000 |OLABFALLE UND ABFALLE AUS FLUSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER SPEISEOLE
UND OLABFALLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN)

13 02 00 | Abfille von Maschinen-, Getriebe- und Schmierdlen

13 02 06* |synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmierole
HPS5 Spezifische Zielorgan-Toxizitdit (STOT)/Aspirationsgefahr
HP14 |ékotoxisch

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender Reinigung
einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsfihige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Entsorgung gemdfs den behordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel:
Testbenzin

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Losemittel

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA entfdllt

- Ordnungsgemdifie UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entfdllt

- Transportgefahrenklassen

“ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse entfdllt

- Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfdllt

- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein

- Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

" Massengutbeforderung gemdify Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens und gemify IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation'': entfdllt

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschuty/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriinkung der Verwendung bestimmter gefiihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriiten — Anhang 11

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang 1 - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (ObereH
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung: Beschifiigungsbeschrinkungen fiir Jugendliche beachten.

- Technische Anleitung Luft:
* BImSchV: 31. BImSchV: Das Produkt gilt als "fliichtige organische Verbindung".

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
BGR 143 Titigkeiten mit Kiihlschmierstoffe
BGI 718 Minimalmengenschmierung in der spannenden Fertigung
BGI 790 BG/BGIA-Empfehlungen fiir die Gefdhrdungsbeurteilung nach der Gefahrstoffverordnung
Minimalmengenschmierung bei der Metallzerspanung
BGI 719 Brand- und Explosionsschutz an Werkzeugmaschinen
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Europdische Verzeichnisse

- European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- European List of Notified Chemical Substances (ELINCS)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- ECHA Liste der verdffentlichten registrierten Stoffe
Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% Aromaten ‘ 918-167-1

- C&L Verzeichnisses
Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% Aromaten ‘ 918-167-1

- Sonstige Listen:
- Global Automotive Declarable Substance List (GADSL)
- Relevante Siitze
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H413 Kann fiir Wasserorganismen schddlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter Verwendung von Stoffdaten
gemdf3 Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Kontaktstelle fiir technische Information: QM
info@datron.de
- Ansprechpartner:
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 4: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 4
- * Daten gegeniiber der Vorversion geiindert
Kapitel 2: Einstufung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Kapitel 3: Gefihrliche Inhaltsstoffe
Kapitel 5: Geeignete Loschmittel
Kapitel 6: Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Kapitel 7: Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Kapitel 8: Arbeitsplatzgrenzwerte

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Kapitel 8: Handschutz
Kapitel 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
Kapitel 10: Unvertrdgliche Materialien
Kapitel 12: Persistenz und Abbaubarkeit
Kapitel 13: Europdisches Abfallverzeichnis
Kapitel 14: Angaben zum Transport
Kapitel 15: Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
Kapitel 15: Sonstige Vorschriften, Beschrdnkungen und Verbotsverordnungen
Kapitel 16: Daten gegentiber der Vorversion gedndert
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